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Kits légers et esthétiques en aluminium anodisé argent satiné modulables en
longueur par couplage de 2 kits de base et de niveau

Kits de 60 cm recoivent facilement par modules jusqu’a :
|]|]|::> f/0u 50 dossiers suspendus armoire
e 10 classeurs a levier (en dos de 5 cm)
6 boites archives
Kits préts a monter avec équerres tripodes et bouchons de piétement mis en place
pour une réduction d'encombrement et de poids.
Montage d’un kit facile et rapide (en 3 minutes) par emboitement avec seulement

un maillet. Notice de montage.

Rails pour D.S. a effet tubulaire par double paroi verticale assurant une grande rigidité
de la desserte  Résistance a la charge similaire aux tablettes métalliques



Charge maxi conseillée

50 kg

Test de charge effectué

Rails anti-décrochage des D.S. avec porte-étiquettes d@dexage
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55 kg
Sécurité du classement.
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Composition de KIT-CAD RACK DE CLASSEMENT reéf. 3.1 & 3.2

est composé d'élémentsde 9 (. de& ; ( 8
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Kitsde9 ( de 60cm Kitsde & ; ( 8 de60cm
Hauteur 39 cm pour
" o, el tout type de classement
en aluminium anodisé
argent avec / . .
1 plateau de fond en aluminium anodisé argent
époxy noir & ~ 1plateau TOP
4 vérins de stabilisation époxy aluminium argent
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. 1 plateau de fond en métal laqué époxy
noir percé aux angles

. 2 profilés support D.S. aluminium anodisé
argent satiné - porte-étiquettes indexage —
montés avec 4 équerres tripodes
d@ssemblage des profilés en polypropylene

. 2 tubes carrés transversaux en aluminium
anodisé argent satiné

. 2 joncs latéraux en plastique noir polymere
extrudé pour le maintien des classeurs

. 4 profilés de piétement en aluminium
anodisé argent satiné avec 4 verins

. 2 bristols d@ndexage -1 notice de montage

. 1 plateau de TOP en métal laqué époxy

. 2 profilés support D.S. aluminium anodisé

. 2 tubes carrés transversaux en aluminium
. 2 joncs latéraux en plastique noir polymere

. 4 profilés de piétement en aluminium

. 2 bristols d@ndexage -1 notice de montage

aluminium argent satiné

argent satiné - porte-étiquettes indexage —
montés avec 4 équerres tripodes
d@ssemblage des profilés en polypropylene
anodisé argent satiné

extrudé pour le maintien des classeurs

anodisé argent satiné avec bouchons
prémontrés
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Profilés extrudés en aluminium anodisé argent satiné.
Equerres tripodes et bouchons de piétement en polypropylene copolymere par injection

Tubes en polymeére extrudé



Plateau de fond en métal laqué époxy noir (grande résistance a la charge des classeurs)
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(Ixhxp)60cmx39cmx 37.7 cm

"% 8 %)
Poids net 4.00 kg
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